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P O LYS U N  8 0  G R I S
Film spécial polycarbonate intérieur

POLYSUN 80 GRIS est un film PVC spécialement conçu pour 
réduite la chaleur solaire sur toutes surfaces en verre et en 
polycarbonate. De couleur grise, il réduit fortement la chaleur et la 
lumière éblouissante sous toiture tout en conservant une bonne 
luminosité. Polyester de haute qualité, avec dépôt de particules 
de métal(s) anti IR et d’un adhésif PS semi-permanent, facilitant la 
dépose sans laisser d’adhésif sur la surface. 
Les films traditionnels se composent de PET (plastique type polyester saturé) et ont un coefficient 

de dilatation très faible. Par contre, les matières synthétiques ont un coefficient de dilatation très 

élevé, cela signifie que lors de variations de température elles se dilatent davantage que les films 

solaires PET. C’est pourquoi lors de la pose d’un film traditionnel sur des polycarbonates, ils

s’écaillent et se fissurent en très peu de temps. Afin d’éviter tout décollement et craquelures sur 

le film, il faut privilégier un film adapté aux différents polycarbonates (plexiglas, verre synthétique, 

lexan, Makrolon…). le film POLYSUN PVC ne s’écaillent pas et ne se fissurent pas.
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ES : Energie Solaire
LV : Luminosité

EB : Eblouissement
UV : UltraViolet
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Garantie

8 ans
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M1 Testé en Laboratoire Respectée Gris 80µ
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* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2
 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

Oui Déconseillé


