
ANTI-BUEE 
Film Anti-Buée

Le film ANTI-BUEE permet d’éviter la 
formation de buée sur les vitres et les miroirs
lorsqu’il y a d’importants contrastes de 
température, comme dans les salles de bain,
les piscines, saunas, les congélateurs, vitrines
réfrigérées, etc.
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Conforme aux Directives 
WEEE&ROHS - CONEG - EC 2002/95/CE

ProtecGraff ne contient aucun métal lourd et PBB
ou PBDE (plomb, chrome, mercure…).

COMPOSITION
Téréphtalate de Polyéthylène Glycol (PETG)
Polymère utilisé pour la fabrication de bouteilles 
plastiques, flacons, pots et barquettes Alimentaires. 
Aucunes Toxicités. 
Le PET a une très faible perméabilité au CO2.
Epaisseur : 60 microns.
Adhésif : Inhibiteur U.V - Acrylique fongicide 
insensible à l’humidité.

RESISTANCE CHIMIQUE
Bonne : aux huiles, graisses, acides, alcools, 
solvants organiques et hydrocarbure.
Moyenne à bonne : aux acétones, esters et 
composés chlorés.
Médiocre : aux phénols chlorés, phénols et crésols.

Résistance à la rupture

Résistance à l’élongation

Capacité d’élongation

Filtration UV

Résistance au feu : verre + film

Tenue au feu : verre + film

Classement Fumée

Traitement 

Garantie 

11kg/cm

-/+ 2 kg/cm2

150%

99%

M1 (ininflammable)

20 mn à 490°

F1

Anti-Rayures

10 ans

Répond aux exigences de
la Norme EN12600.


